
La caméra intérieure HD
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Microphone

LED vision de nuit

Objectif 
caméra

Voyant de connexionPort Ethernet

Alimentation électrique

Bouton WPS/Wifi / 
Reset

Haut parleur



Caractéristiques techniques
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Dimensions de la caméra (L x P x H) Incluant le support et la base : 97mm x 67mm x 64mmm

Illumination minimum Noir/blanc : 0 lux avec LED infrarouge

Focale de l’objectif 2.8mm, F1.8

Résolution vidéo

Jusqu’a 1080p

1920 x 1080 jusqu’à 30 images par seconde

1080 x 720 jusqu’a 30 ips

640 x 480 jusqu’a 30 ips

320 x 240 jusqu’a 30 ips

Angle de vue 120°

Vision nocturne Jusqu’à 10 mètres

Audio et Voyants

Haut-parleur

Microphone

LED RVB

Capteur
Capteur GVA 1/4 pouces couleur CMOS

Filtre infrarouge amovible : auto/ON/OFF

Codecs vidéo H.264, MPEG-4, MJPEG, JPEG pour les images fixes

Alimentation et consommation
Alimentation : 5V DC, 1A

Consommation : 5W maximum

Connexion
Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

WIFI (IEEE802.11b/g/n)

Protocole réseau

IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, RTCP

Client : DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, serveur HTTP

PPPoE, UPnP Port Forwarding, 3GPP (vidéo uniquement)

Sécurité : WPS, WEP, WPA, WPA2

Température de fonctionnement et Humidité
Température : -10° à +60°

Humidité : 00-90% sans condensation

Garantie 2 ans


